
 SOTTOFASE 1: Riprofilature arginali destra e sinistra dell'intero tronco di canale Reno-Crevenzosa

FASE 1 DA ESEGUIRE CON CANALE IN ESERCIZIO PIENO (prima di Ottobre) 

FASE 2 DA ESEGUIRE CON CANALE IN ESERCIZIO RIDOTTO (ad Ottobre)

FASE 3 DA ESEGUIRE CON CANALE FUORI ESERCIZIO  (Novembre - Febbraio)

²²

SOTTOFASE 2: preparazione del cassonetto delle 2 strade di servizio nel tratto oggetto dell'anno di interesse

escavo terreno a sezione finita,  pronta per il successivo strato di magrone, nel tratto oggetto  dell'anno di interesse

SOTTOFASI 1 - 2: Demolizione delle 2 fasce superiori delle lastre esistenti
formazione delle 2 strade di servizio

pulizia ed eventuale livellazione del fondo del canale da dare pronto alla formazione delle nuove lastre
SOTTOFASI 1 - 2: Formazione di cavedoni, aggottamento del tratto di canale oggetto dell'anno di interesse,

SOTTOFASI  3 - 4: Realizzazione delle lastre di fondo, nel tratto oggetto dell'anno di interesse,
posa magrone a sottofondo delle lastre di sponda

 SOTTOFASE 5: Realizzazione delle lastre di sponda, nel tratto oggetto dell'anno di interesse

OPERE DI STABILIZZAZIONE
E DI RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA

NEL TRATTO
ATTENUATORE  (pr. 0,098 km) - RENO (pr. 2,715 km)

DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

IL PRESIDENTE (Nicola Dalmonte)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (dott. ing. Marco Menetti)

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO 
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
Via Ernesto Masi, 8 - 40137 Bologna 

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO 
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
Via Ernesto Masi, 8 - 40137 Bologna 

PROGETTO ESECUTIVO

       IL PROGETTISTA
(dott. ing. Michele Marini)

FASI DI LAVORO
SU SEZIONE TIPO

SCALA 1:200 TAVOLA: C.4data: 4 febbraio 2020 aggiornamento: febbraio 2024

IL CO - PROGETTISTA
(dott. ing. Veronica Toschi)
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