=4 CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
=y PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

Via Ernesto Masi, 8 - 40137 Bologna

| consorzio della bonific

enan

Via S. Stefano, 56 - 40125
Bologna

PEC: bonificarenana@pec.it
http: \\www.bonificarenana.it

CONSORZIO DI BONIFICA
della romagna occidentale

Piazza Savonarola,5b
CAP 48022, Lugo (RA)

- 7

_____ 4

r—
am” ' CONSORZIO
DI BONIFICA
DELLA ROMAGNA

cf: 92071350398

email: protocollo@bonificaromagna.it
pec: bonificaromagna@legalmail.it
www.bonificaromagna.it
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C. Elaborati grafici

Tratto Sillaro - Lamone
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CARATTERISTICHE DELLE
CARPENTERIE METALLICHE

centralina di controllo

con pannello solare
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PARTICOLARE "2" - scala 1:2

Piantana in piatto in acciaio
zincato da mm 60x7 con piastra
di base per fissaggio cm 204h

Grigliato elettrosaldato zincato pannello

Piastra di base in acciaio zincato

con doppia rete elettrosaldata

B 120 Profili in tubolare in acciaio
Recinzione e cancello pedonale . .
- recinzione metallica costituita da pannelli in grigliato elettroforgiato realizzato in 100 zincato dim. mm 50x50
acciaio S255JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo a norme UNI EN ISO
1461/2009, a maglia 62 x 132 mm in pannelli da 2000 mm di larghezza e di
altezza 1988,5 mm, completa di piantane di sostegno in piatto da 60x7 mm con | , I
piastra di base per fissaggio a tasselli alla soletta in c.a. ]
- cancelletto pedonale in acciaio zincato con dimensioni interne di 1000 mm x
2000 di altezza, costituito da telaio e controtelaio in tubolare da mm 50 x 50,
specchiatura con pannello in grigliato avente le stesse caratteristiche della
recinzione
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PROSPETTO PORTA - scala 1:10

Piantana in piatto in acciaio

230

zincato da mm 60x7 con piastra
di base per fissaggio cm 204h
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Grigliato elettrosaldato zincato
pannello dim. cm 200 x 198.5h
maglia mm 62 x 132h

piatto mm 25 x 2

Piazzola in c.c.a.

sp. 20 cm

con doppia rete elettrosaldata
dimensioni @12 20x20

copriferro 4 cm

Piantana in piatto in acciaio
zincato da mm. 60x7 con piastra
di base per fissaggio cm. 204h

Grigliato elettrosaldato zincato
pannello dim. cm. 200x198.5h
maglia mm. 62x132h piatto 25x2 mm

Piastra di base in acciaio

zincato per fissaggio
piantana dim. 130x60x7 mm

Piazzola in c.c.a.

con doppia rete elettrosaldata
dimensioni @12 20x20
copriferro 4 cm
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Profili in tubolare in acciaio \‘
zincato dim. mm 50x50 ‘\l
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Cancelletto circa 80 cm
pedonale PIANTA la 1:10
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PROSPETTO TIPO - scala 1:10
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