
Piastra di base in acciaio zincato
per portale cancello a 4 fori
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Cancelletto
pedonale PIANTA - scala 1:10

PROSPETTO PORTA - scala 1:10

circa 80 cm

Profili in tubolare in acciaio
zincato dim. mm 50x50

PROSPETTO TIPO - scala 1:10
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Piazzola in c.c.a.
sp. 20 cm
con doppia rete elettrosaldata
dimensioni Ø12 20x20
copriferro 4 cm
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PARTICOLARE "2" - scala 1:2

20

Piastra di base in acciaio
zincato per fissaggio
piantana dim. 130x60x7 mm

Piazzola in c.c.a.
con doppia rete elettrosaldata
dimensioni Ø12 20x20
copriferro 4 cm

Grigliato elettrosaldato zincato pannello
dim. cm 200 x 198.5h
maglia mm 62 x 132h
piatto mm 25 x 2

Piantana in piatto in acciaio
zincato da mm 60x7 con piastra
di base per fissaggio cm 204h

PARTICOLARE "1" - scala 1:2

Maniglione e
portalucchetto

Piantana in piatto in acciaio
zincato da mm 60x7 con piastra
di base per fissaggio cm 204h

Profili in tubolare in acciaio
zincato dim. mm 50x50

Piantana in piatto in acciaio
zincato da mm. 60x7 con piastra
di base per fissaggio cm. 204h

Piastra di base in acciaio
zincato per fissaggio
piantana dim. 130x60x7 mm

Grigliato elettrosaldato zincato
pannello dim. cm. 200x198.5h
maglia mm. 62x132h piatto 25x2 mm

Grigliato elettrosaldato zincato
pannello dim. cm 200 x 198.5h
maglia mm 62 x 132h
piatto mm 25 x 2

Tasselli in acciaio
zincato M10x90 mm

CARATTERISTICHE DELLE
CARPENTERIE METALLICHE

Recinzione e cancello pedonale
- recinzione metallica costituita da pannelli in grigliato elettroforgiato realizzato in
acciaio S255JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo a norme UNI EN ISO
1461/2009, a maglia 62 x 132 mm in pannelli da 2000 mm di larghezza e di
altezza 1988,5 mm, completa di piantane di sostegno in piatto da 60x7 mm con
piastra di base per fissaggio a tasselli alla soletta in c.a.
- cancelletto pedonale in acciaio zincato con dimensioni interne di 1000 mm x
2000 di altezza, costituito da telaio e controtelaio in tubolare da mm 50 x 50,
specchiatura con pannello in grigliato avente le stesse caratteristiche della
recinzione

centralina di controllo
con pannello solare

PARTICOLARE "3"
ANCORAGGIO BASAMENTO

230

Scavo per plinto di
fondazione per palo fotovoltaico

quota piastra di fissaggio

fondo scavo

70

46

70
0

n° 4 Tirafondi M20×500

ferri e staffe Ø10

Piazzola in c.c.a.
con doppia rete elettrosaldata
dimensioni Ø12 20x20
copriferro 4 cm
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