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PIASTRA METALLICA PER INSTALLAZIONE
PARATOIE DI REGOLAZIONE

Tratto Pieve di Cento - Sillaro
(Consorzio della Bonifica Renana)

Barre filettate M16x105 inox A2
con rondella piana e dado

SCHEMA DI INSTALLAZIONE
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PIASTRA DERIVAZIONi FOSSA QUADRA, STAGNO E LORGANA
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Piastra forata in acciaio inox Aisi 304, sp 15mm

Piatti di irrigidimento in acciaio inox Aisi 304, sp 10mm

Malta epossidica tricomponente, a consistenza fluida e
ad indurimento senza ritiro, per il tamponamento della

Ancoraggio chimico alla struttura con uso di barre
filettate M16-105 in acciaio inoxA2  e ancorante

Sagoma forata in plexiglass, sp 10mm, di pari dimensioni
della piastra forata, per evitare il contatto tra la piastra

UNI EN 10020 e 10079

UNI EN 10020 e 10079

piastra metallica inghisata alla struttura in c.a.
materiale e prestazioni conformi a UNI EN 1504-6

chimico ad iniezione in resina di uretano metacrilato
4/6 ancoraggi per lato (vedasi tabella).

e materiali metallici diversi

TABELLA MATERIALI
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Sagoma in materiale plastico

Barre filettate M16x105 inox A2
con rondella piana e dadoSEZIONE S2
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Sagoma in materiale plastico
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Piatto di irrigidimento in acc. inox
largh.= 180 mm sp. 10mm,

dim. 600 x 600 mm

con fori Ø18 per barre

Piatto di irrigidimento in acc. inox
largh.= 100 mm sp. 10mm,

con fori Ø18 per barre

Piatto di irrigidimento in acc. inox
largh.= 100 mm sp. 10mm,

con fori Ø18 per barre

Piastra in acciaio inox
sp. 15mm, con foro quadrato
dim. 600 x 600 mm

Piatto di irrigidimento in acc. inox
largh.= 100 mm sp. 10mm,

con fori Ø18 per barre
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