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SOGLIA INFERIORE

ZINCATURA IN BAGNO CALDO conforme a EN ISO 1461

TRATTAMENTI PROTETTIVI PER ELEMENTI NON INOX

LAMIERA Sp. 8 x 300 x D

PIASTRA UNIONE LATERALE

TRAVERSINO T 50 x 7 x B

PIATTO 60 x 8 x 500

DESCRIZIONE STATO MATERIALE

BARRE DI GRIGLIA PIATTO 80 x 8 x A Acc. S235JR

PIATTO 60 x 8 x CPIASTRA UNIONE LATERALE

GUIDA LATERALE LAMIERA Sp. 8 x 300 x 500

GUIDA LATERALE LAMIERA Sp. 8 x 192 x C

FAZZOLETTI LAMIERA Sp. 8 x 50 X 50

DISTINTA DEI MATERIALI

UNI EN 10025
Acc. S235JR
UNI EN 10025
Acc. Inox Aisi 304
UNI EN 10020 / 10079
Acc. Inox Aisi 304
UNI EN 10020 / 10079

Acc. Inox Aisi 304
UNI EN 10020 / 10079
Acc. Inox Aisi 304
UNI EN 10020 / 10079
Acc. Inox Aisi 304
UNI EN 10020 / 10079
Acc. Inox Aisi 304
UNI EN 10020 / 10079

PIASTRA UNIONE FONDO PIATTO 120 x 8 x D Acc. Inox Aisi 304
UNI EN 10020 / 10079

FAZZOLETTI LAMIERA Sp. 8 x 120 X 120 Acc. Inox Aisi 304
UNI EN 10020 / 10079dimensioni da verificare in opera
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I PROGETTISTI
Coordinamento
(dott. ing. Piero Mattarelli)

Consorzio C.E.R.
(dott. ing. Veronica Toschi)

Consorzio della Bonifica Renana
(dott. ing. Marco Rigotti)

Consorzio di bonifica
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GRIGLIE FERMAERBA SEMIFISSE

Tratto Pieve di Cento - Sillaro
(Consorzio della Bonifica Renana)

NOTA PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione alla struttura esistente avverrà sfruttando parte
dei tasselli ad espansione già utilizzati per l'installazione dei
casseri di tamponamento subacqueo.

Prima di produrre le griglie sarà necessario verificare l'esatto
interasse dei tasselli utilizzati, così da realizzare
correttamente i fori asolati indicati in disegno.
Per questo motivo nel disegno non vengono quotati gli
interassi dei fori.
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GUIDE E BATTUTE DI FONDO
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SCHEMA DI INSTALLAZIONE

S

S

0.7 x S

S min

S

0.7 x S min

SCHEMA DI INSTALLAZIONE PER I SITI: STAGNO, LORGANA,
FOSSA QUADRA, CON DERIVAZIONE POSTA SUL FONDO

BOX 1
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α

60

Angolo α variabile tra 50° e 70°, da verificare in corso di sopralluogo subacqueo.

tasselli chimici Ø 12
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