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UNI EN 10020 e 10079

UNI EN 10020 e 10079

Sella di appoggio con collare
in acciaio inox Aisi 304

2 Flange UNI EN 1092-1
DN 400/600, PN6, TIPO 1

Tubazione acciaio inox
DN 400/600, sp. 3 mm

Tubazione acciaio inox
DN 400/600, sp. 3mm

Disco in acciaio inox
per ancoraggio passamuro

Flangia UNI EN 1092-1
DN 400/600, PN16, TIPO 2

guarnizione in gomma

con cartella tipo 33

Guarnizione in gomma

A A B C D E D F

G H H

Guarnizione piana DN 400/600 PN16,
gomma EPDM spessore 3 mm, UNI EN
1514-1

B Flangia UNI EN 1092-1 DN 400/600 PN16
Tipo 2 Acciaio inox Aisi 304 UNI EN 10020
e 10079

C Sella di appoggio e collare per tubazione
DN 400/600 Acciaio inox Aisi 304 UNI EN
10020 e 10079

D Flangia UNI EN 1092-1 DN 400/600 PN6
Tipo 1 Acciaio inox Aisi 304 UNI EN
10020 e 10079

E Guarnizione piana DN 400/600 PN6,
gomma EPDM spessore 3 mm, UNI EN
1514-1

F Disco in acciaio inox A2 per ancoraggio
passamuro De 550/750mm, spessore 6
mm, saldato UNI EN 10020 e 10079

G Cartella di appoggio in acciaio inox Aisi
304, spessore 3 mm UNI EN 1092-1 DN
400/600 Tipo 33 UNI EN 10020 e 10079

H Tubazione in acciaio inox Aisi 304, UNI
EN 10220 e 10079, DN 400/600, serie
01 (De 410/610 mm, spessore 3 mm)

NB
Collegamento flange PN6
con 16 bulloni M20X90 in acciaio inox A2
Collegamento flange PN16
con 16 bulloni M27X120 in acciaio inox A2

sella d'appoggio

Carter paraschizzi in acciaio inox Aisi 304, sp. 3 mm

UPN 80

realizzata con lastre e barre in acciaio

Carter paraschizzi
acciaio inox Aisi 304, sp. 3 mm

inox Aisi 304, sp. 8 mm

Ancoraggi chimici con barre filettate M8x10 in
acciaio inox A2 e ancorante chimico ad iniezione
in resina di uretano metacrilato

ancoraggio con tasselli chimici
vedi box materiali

(vedi box materiali)

ancoraggio con
tasselli chimici
(vedi box materiali)

Collegamento flange PN6
con 20 bulloni M22X90 in acciaio inox A2
Collegamento flange PN16
con 20 bulloni M33X120 in acciaio inox A2

DN400

DN600

ancoraggio con
tasselli chimici

Nel caso di doppia indicazione
dimensionale, il primo valore si
riferisce alla valvola DN 380, il
secondo alla valvola DN 600.
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